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Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene
Bauteil/System in der zur Priifung
eingereichten Ausfiihrung

- mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,

- dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Anlage 2,

- zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstan-
des der Anerkennung sind die Hin-
weise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverandert
und mit samtlichen Anlagen verviel-
faltigt werden. Alle Anderungen der
Voraussetzungen fiir die Anerken-
nung sind der VdS-Zertifizierungs-
stelle - mitsamt den erforderlichen
Unterlagen - unverziiglich zu ber-
mitteln.

This Approval

is valid only for the specified compo-
nent/system as submitted for testing

- together with the parts listed in
enclosure 1

- documented in the technical
documents according to
enclosure 2

- for the use in the specified fire
protection and security installa-
tions.

When using the subject of the

approval the notes of enclosure 3

shall be observed.

This certificate may only be reproduced
in its present form without any modi-
fications including all enclosures. All
changes of the underlying conditions of
this approval shall be reported at once
to the VdS certification body including
the required documentation

VdS Schadenverhitung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174

D-50735 Kéln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDV),
durch die DAkkS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle fiir Produkte in
den Bereichen Brandschutz und
Sicherungstechnik

A company of the German Insurance
Association [GDV] accredited by DAkkS
as certification body for fire protection
and security products

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11149-01-01



Anlage / Enclosure 1 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 209197 vom/ dated 09.12.2020

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

VdS

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr
Description of Subject Type Holder’s Registration No. | Approval No.
Energieversorgung / BF362-5

Power Supply Equipment




Anlage / Enclosure 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 209197 vom/ dated 09.12.2020

VdS

Seijte / Sheet 1

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Kennzeichnung der Unterlage Datum Seiten
Type of Document Identification of document Date Pages
VdS Priifberichte:
VdS Test Reports:
BMA 09159 20.11.2009
BMA 09159 02.09.2014
1. Nachtrag / 1st Supplement
BMA 10096 18.07.2013
BMA 10096 02.09.2014
1. Nachtrag / 1st Supplement
SW-2009202 07.09.2009
172439-AU02+BZA01-PBO1 26.11.2020
172439-AU02+UCEQ1-PBO1 02.10.2019
180252-AU01+SWO01-PBO1 28.10.2020
Installationsanleitung DFUO003611 Rev. 6 2
(Englisch) /
Installation Instructions
(English]
Installationsanleitung DFU0360029 Rev. 6 2
(Deutsch) /
Installation Instructions
(German)
Stromlaufplan / DFC0361000 Rev. 3.1 28.06.2019 3
Circuit Diagram
Bestiickungsplan/ DFAQ003617 Rev. 5 18.03.2013 1
Component Mounting Diagram
Stiickliste / BF362-5 BoM 27.09.2018 1
Parts List
Technische Beschreibung / DFAQ00003620 Rev. 7 05.01.2016 1
Technical Description
Technische Zeichnung / DFAQ0003619 Rev. 2 04.03.2008 1

Technical Drawing




Anlage / Enclosure 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 209197 vom/ dated 09.12.2020

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

vdS

Seite / Sheet 2

Art der Unterlage Kennzeichnung der Unterlage Datum Seiten
Type of Document Identification of document Date Pages
Technische Zeichnung / DFA0003618 Rev. 2 04.03.2008 1
Technical Drawing

Technische Zeichnung / DAM8150028 Rev. 1 11.06.2008 1
Technical Drawing

Technische Zeichnung / DFM0362100 Rev. 4 28.04.2016 1
Technical Drawing

Technische Zeichnung / DFM0362101 Rev. 3 28.04.2015 1
Technical Drawing

Technische Zeichnung / DFMO0000016 Rev. 2 10.07.2007 1
Technical Drawing

Technische Zeichnung / DFM0362200 Rev. 1 24.04.2014 1
Technical Drawing

Etikett / DFL0361005 Rev. 1 27.03.2008 1
Label

Etikett / DFL0362000 Rev. 3 09.11.2011 1
Label

Typenschild / DFL0360020 Rev 3 20.04.2016 1

Label




VdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 209197 vom/ dated 09.12.2020

Hinweise flir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1.

Die Energieversorgung Typ BF362-5 ist fiir den Einsatz in automatischen
Brandmeldeanlagen vorgesehen. Sie muss in unmittelbarer Nahe zur
Brandmelderzentrale installiert werden.

Die maximal anschlie3bare Akkukapazitat betragt 18 Ah.

Technische Daten (nach Herstellerangaben]:

Netzspannung (AC): 230V
Ausgangsspannung (DCJ: 19,2V bis 30V
Imaxa (Akkukapazitat 5,5 Ah bis 18,0 Ah): 4,0A

Imaxa (Akkukapazitat 2,5 Ah bis 5,5 Ah]: 4,6 A

I maxb: 5A

| min: 12 mA

Ri max: 600 mQ
Restwelligkeit: 350 mV ss

Power supply equipment Type BF362-5 is designed for the use in automatic fire detection
and fire alarm systems. It shall be installed in close proximity to the CIE.

The maximum connectable battery capacity is 18 Ah.

Technical data [manufacturer’s specification):

Line voltage (AC): 230V

Output voltage (DC): 19.2Vto 30V
Imax» (battery capacity 5.5 Ah to 18.0 Ah): 4.0A

Imaxa (Dattery capacity 2.5 Ah to 5.5 AhJ: 4.6 A

liwase 12 5A

|min: 12 mA

Ri max: 600 mQ

Ripple: 350 mV 4



