
Optischer Rauchmelder - Grenzwerttechnik

HaupteigenschaftenHaupteigenschaften
Die Signalnachführung stellt sicher, dass die Empfindlichkeit
des Rauchmelders automatisch nachkalibriert wird, um sich der
Umgebungsänderung und/oder Kontamination anzupassen   

Unauffälliges und elegantes, weißes Polykarbonatgehäuse

Brandmeldersockel mit zusätzlichen Eigenschaften: 
    Feststellmechanismus mit Entriegelungswerkzeug 
    Markierungshalter zur Identifizierung der Gruppenzugehörigkeit 
    Parallelanzeige zur Alarmanzeige bei verdeckten Meldern  

Einfache Montage und Wartung durch Bajonett-Verschluss

Regelmäßige Werks-Produktions-Kontrollen der Fertigungsstätte 
durch die VdS, Intertek, LPCB und BSI bestätigen eine 
gleichbleibende Qualität

Die ActiV Serie bietet auch Wärme- und Multisensor-Melder, 
Spezifikationen gemäß dem entsprechenden Datenblatt

Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Geprüft und anerkannt gemäß der EN 54 Teil 7 durch Intertek 

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit gemäß der Bauproduktenverordnung

Hervorragende Melder- und Haltbarkeitseigenschaften

Großer Versorgungsspannungsbereich 6 V DC  bis 33 V DC

Zwei über 360° angeordnete sehr helle und großflächige, 
rote Alarmanzeigen (8 mm x 2 mm)  

Wetterschutzklasse IP42

Einsetzbar mit vielen Brand- und 12V-Einbruchmelder-
zentralen (siehe Alarmstromangaben unter Spezifikationen) 

Eingebettete anspruchsvolle Melder-Algorithmusfunktionen, 
die Fehlalarme durch kurzzeitig auftretende anormale Signale 
unterdrücken

Niedrige Ruhestromaufnahme von nur 30 μA bei 24 V DC

C4416

0359-CPR-00183

 14LHK0085 - 01

HERSTELLER: Computionics Limited, Challenge Way, Martland Park, Wigan WN5 0LD, United Kingdom 

NL DEUTSCHLAND: C-TEC Germany Limited, Virchowstraße 32, 33332 Gütersloh  •  Tel.: 0 52 41 - 99 817 - 34  •  Fax:  0 52 41 - 99 817 - 35  •  C-TEC-GERMANY.de  •  Mail@c-tec-germany.de

Hergestellt durch Computionics Limited (C-TEC) bietet die ActiV Serie 
mit dem C4416 einen konventionellen Optischen Rauchmelder in 
Grenzwerttechnik, der sich durch hohe Leistungsmerkmale zu einem 
sehr guten Preis-/Leitungsverhältnis auszeichnet.

Geprüft und anerkannt gemäß der EN 54 Teil 7 durch Intertek 
(Tick-Anerkennung Nr. 14LHK0085-01), wurde die ActiV Serie gemäß 
der Bauproduktenverordnung (Zertifikat der Leistungsbeständikeit 
Nr. 0359-CPR-00183) zertifiziert.

ActiV Brandmelder sind mit den bekannten konventionellen CFP 
Brandmelderzentralen und EP203 Löschsteuerzentralen von C-TEC 
sowie mit vielen Brand- und 12V-Einbruchmelderzentralen anderer 
Hersteller kompatibel.

Die Brandmelder haben ein unauffälliges und elegantes weißes 
Polykarbonatgehäuse, das sich sehen lassen kann. Mit Bajonett-
Verschluss zur Kostenreduzierung bei Montage und Wartung. Eine 
Wetterschutzklasse von IP42. Einen großen Versorgungsspannungs-
bereich von 6 V DC bis 30 V DC. Und großflächige und helle Alarman-
zeigen (8 mm x 2 mm), die bei Alarm über 360° sichtbar sind.

Der ActiV C4416 Optische Rauchmelder benötigt zur Installation den 
Standard Brandmeldersockel C4408.  Der Brandmeldersockel bietet 
neben den guten Kontakteigenschaften zusätzliche  Merkmale wie 
einen Feststellmechanismus mit Entriegelungswerkzeug, einen 
Markierungshalter zur leichteren Identifizierung seiner Gruppen-
zugehörigkeit und eine Klemme zum Anschluss einer Parallelanzeige.

Abbildung - ActiV C4416 Optischer Rauchmelder mit C4408 Meldersockel



Spezifikationen

Anwendung und Betrieb

Optische Rauchmelder besitzen eine Messkammer mit einer IR-Lichtquelle und einer Fotodiode zur Messung von Rauchpartikel. In
sauberer Umgebung tritt das Lichtsignal gerade und in einer direkten Linie auf die Fotodiode. Tritt Rauch in die Messkammer ein, wird
das Licht durch die Rauchpartikel in alle Richtungen zerstreut und einige treffen so auf die Fotodiode, welches zur Alamierung führt.

Optische Rauchmelder werden typischerweise in Fluchtwege, Wohnräume, Schlafräume, und beengte Räume eingesetzt, um so früh 
wie möglich eine Brandalarmierung auszulösen. 

Rauchmelder sind im Besonderen dazu geeignet, langsam brennende Feuer (z.B. Kabel- oder Schwelbrände) zu detektieren.

Abmessungen

102,2 mm

57,5 mm

205 mm

Artikelnummer: C4416

Beschreibung: Optischer Rauchmelder

Messfrequenz: 1 Messung / Sekunde

Verdrahtung: überwachte Zweileitertechnik, polaritätsabhängig

Versorgungsspannung: 9 V DC bis 33 V DC

Ruhestrom: 30 µA bei 24 V DC

Einschaltstromspitze: 120 µA für 3 Sekunden

Alarmspannung: 6 V DC bis 33 V DC

Alarmstrom: 19 mA bei 12 V DC bis 33 V DC
11 mA bei 9 V DC 
2,5 mA bei 6 V DC

Haltespannung: min. 6 V DC 

Haltestrom: min. 2,5 mA

Alarmanzeigen: Zwei  rote LEDs (8 mm x 2 mm)     

Benötigte LED-Schaltspannung: min. 6 V DC

Löschspannung Alarm: <1 V DC

Löschzeit Alarm: >0,5 Sekunden

Parallelausgang: Stromversorgung an Minuskontakt, 
Kurzschlussschutz (über C4408 Meldersockel).

Max. Spannung 2,7 V DC (Alarmstrom fließt
durch die Parallelanzeige).

Empfindlichkeit: Nominaler Alarmgrenzwert von 0,16 dB/m
Rauchverdunklung gemäß der EN 54-7:2000

Betriebstemperaturbereich: -20° bis +70°C 

Luftfeuchtigkeit: 0 % bis 95 % Relative Luftfeuchte

Atmosphärischer Druck: Druckunempfindlich

Wetterschutzklasse: IP42

Abmessungen (ohne Sockel): Durchmesser = 102,2 mm, Höhe = 37 mm

Abmessungen (mit Sockel): Durchmesser = 102,2 mm, Höhe = 57,5 mm

Gewicht: Brandmelder = 99 g, Sockel = 55 g

Material - Melder: Weißes Polykarbonatgehäuse 
gemäß UL94 V-2 mit internen 
Nylonkomponenten.

Material - Sockel: Weißes Polykarbonatgehäuse gemäß 
UL94 V-2 mit verzinnten Federkontakten 
und vernickelten Befestigungsschrauben
und Unterlegscheiben.

Konformität: Gemäß EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
Brandmelderanlagen - Teil 7
(Rauchmelder - Punktförmige Brandmelder
nach dem Streulicht-, Durchlicht- oder 
Ionisationsprinzip)

Geprüft und anerkannt gemäß der EN 54 
Teil 7 durch Intertek. 
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit gemäß
der Bauproduktenverordnung.

Die Zertifikate stehen auf unserer 
Webseite zur Verfügung 

Brandmeldersockel: C4408 Standard Brandmeldersockel
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